PODMINKY INSTALACE KLIMATIZACE A VENKOVNICH ZALuzii

KLIMATIZACE

- Pfed zahajenim montaze klimatizace vlastnikem bytu v domé 5VJ, je nutné nejdfive o
zaméru stavebnich Uprav k osazeni venkovniho klimatizaéniho zafizenl informovat a
nechat odsouhlasit tuto realizaci wyborem SVJ =klimatizace nepodléha stavebnimu
povoleni;

Venkovni klimatizacni jednotka nesmfl byt upevnéna na fasadé domu, ale pouze na
ploge v balkonu, &i lodZie pfisluiného bytu, odkud bude proveden rozvod do vnitiniho
prostoru bytu pfes fasddu a venkovni nosnou zed' stavebnim otvorem.

- Vlastnik si musi zajistit odstranéni vznikleho kondenzatu — vody, tvofené pfi
klimatizovani tak, aby kapalina samovolné netekla z balkonu po fasadé domu, nebo
netekla na spodni balkony, logie.

- Klimatizace musi spliiovat poZadavky prohlaseni o shodé a s doloZenim certifikatd o
hluénosti a poZarni bezpetnosti.

="' V pfipadé nesplnéni danych poiadavkd, &i jejich poruseni, bude zaleiitost predana
stavebnimu Gfadu, ktery bude postupovat dle stavebniho zdakona k fadnému vyfeSeni.

VENKOVNI ZALUZIE
Pfed zahdjenim montaie venkovnich Zaluzii vlastnikem bytu v domé SVJ, je nutné o
tomto informovat a nechat odsouhlasit tuto realizaci vyborem 5V). Montaz
venkovnich Zaluzii nepodléha stavebnimu povoleni.

- Jsou-li objekty — domy s poZarni vyskou vyESi nad 12 m, kde je zaskleni, Zaluzie ¢i
rolety, musi byt zhatoveny z vyrobk( tfidy reakce na ohen Al nebo A2, coZ znamena,
e tyto materidly nepfispivaji k intenzité poiaru. Do vysky objektu 12 m, se tyto tfidy
reakce na ohefi z poZarniho hlediska neposuzuiji.

- Vlastnik v pfipadé potreby doloii certifikat vyrobku tfidy reakce na oheri Al nebo A2.

- Zhotovitel — invenstor, musi dbat na to, aby pfi osazovani nepoikodil osténi, venkovni
fasddu vietné tepelného izolantu a fasadni barvy.

- Spravce domu doporucuje zvolit barvu lamel Zaluzie, kterd neni vyrazna nebo kfiklava
a nejlépe takova, aby se pfibliZila barvé fasady, nebo nejlépe zvolit neutralni barvu
bilou.
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